
TRASPARENTE UHS ACRILICO 
LENTO A RAPIDA ESSICCAZIONE

SCHEDA TECNICA 

TRASPARENTE 
DIAMOND FLASH 100

DESCRIZIONE PRODOTTO

Trasparente  Acrilico  Ultra  Alto  Solido, con  Voc  pronto  uso  inferiore  ai  420  g/l.  Le
caratteristiche  principali  sono  la  possibilità  di  applicare  il  Trasparente  con  tempi  di  un
classico  prodotto  lento  ma  di  ottenere  un’essiccazione  rapida  permettendo  un’eventuale
lucidatura dopo circa 3h a 20°C oppure dopo 5 minuti a 60°C. La trasparenza del prodotto lo
rende ideale su colori bianchi e allumini chiari. Il prodotto è ideale per la verniciatura di
supporti parziali  e anche veicoli completi a seconda del catalizzatore C50 normale e C60
lento. Può essere applicato sia su basi acqua (senza obbligo di catalisi della base) che su basi
a solvente. Ottima durezza e resistenza ai graffi.

Il valore massimo di VOC, nella forma pronta all'uso, in accordo alla Normativa 2004/42, per
questo prodotto appartenente alla sottocategoria IIB(d) è 420 g/l. 

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

A: Trasparente DIAMOND FLASH 100 100

B: Hardener C50 normale C60 Lento 50

Commenti: Il prodotto non và diluito

APPPLICAZIONE

Numero di mani 1,5

Presssione 2 - 2,5 bar

Ugello 1.2 - 1.4 mm

Appassimento tra le mani 8-10 min

Vita in Tazza 40 min at 20°C

Applicare la prima mano di Trasparente su base asciutta. Dopo la seconda mano di Trasparente lasciare il supporto

in ventilazione per 10 minuti prima di un’ eventuale cottura a 60°C.
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INFORMAZIONI ADDIZIONALI

Viscosità (DIN 4/20°C) 17 - 19 s

Fuori polvere 20 min a 20°C

Fuori impronta 2 h a 20°C

Lucidabilità
3 h a 20°C

5 min a 60°C

Essiccazione completa 3 giorni

CONTENUTO ORGANICO VOLATTILE IN MISCELA

Massimo contenuto di Voc in miscela 418 g/l

VOC per categoria: II,B/d 420 g/l

Il Trasparente è conforme alle Direttive EU 2004/42/CE/II,B/d(420)

GLOSS

Lucentezza 98°

STOCCAGGIO

Conservare in contenitori ermeticamente chiusi, in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di fuoco e di calore.
Evitare l'esposizione alla luce solare. Data di scadenza: 12 mesi dalla data di produzione - data sulla parte superiore
del contenitore.

PULIZIA ATTREZZATURA

Per la pulizia dell'attrezzatura utilizzare diluenti acrilici o  nitro

NORME DI SICUREZZA

Vedere la scheda di sicurezza del prodotto

PESO SPECIFICO

Circa 1.0 g/cm3


